
Especificações:

Composição

QUEROSENE

Descrição / Indicação

Utilizado na limpeza de superfícies com oleosidades bem como diluente para 
tintas, resinas e vernizes; seu uso ajuda a assegurar bom espalhamento, 
nivelamento e secagem, indicado para utilização em superfícies metálicas e 
madeira.

Aspecto:     Líquido Límpido
Cor:      Incolor a levemente amarelada
Odor:      Característico a solvente
Densidade específica a 20/4º:  0,791 (água como padrão) 

Precauções

Hidrocarbonetos Alifáticos

Modo de Uso

Aplique o produto puro em um pano seco e limpo, passe sobre a superfície a ser limpa, aguarde a 
secagem rápida.

Validade

VÁLIDO POR 24 MESES, a partir da data de fabricação impressa na embalagem.                                                                                             

Boletim Técnico

ÁGUA: PODE FALTAR. NÃO DESPERDICE.
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Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos . Em caso de contato com os olhos, lave 
imediatamente com água corrente. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte 
imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico  o rótulo do produto. Evite contato prolongado com 
a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Não misture com outros produtos. Guardar 
em local fresco e arejado longe de fontes de calor. PRODUTO INFLAMÁVEL

07898005490277 

07898005490055 

47898005490275 

37898005490032 
25351.713146/2012-10 

Embalagem Cod. de Barras EAN Cod. de Barras DUNNº Notificado 

Caixa de 24 x 500ml

Caixa de 12 x 01 L
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